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1: Locatieonderzoek

2: Programmatest

3: Verkeer

4: Stand van Zaken Planvorming
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Locatieonderzoek
Keuze locatie Vaartweg 85
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Vereisten 

(moet voldoen aan): 

» Minimaal 2 hectare terrein 

» Goede bereikbaarheid: max. 20 minuten reistijd 

vanaf centrum 

» Verkeersafwikkeling volledig op eigen terrein 

» Verkeersveiligheid 

» Parkeren op eigen terrein 

» Past binnen het Omgevingsplan (bedrijventerrein) 

» Geen conflicten met toekomstige stadsontwikkeling 

 Wensen 

(fijn als het kan): 

» Lage kosten 

» Eigendom gemeente of één van de partners 

» Mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding 

» Zichtbaar vanaf de weg 

» Zo min mogelijk overlast voor de omgeving 
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Stap 1: Locatieonderzoek 
gemeente 
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Stap 2: Gezamenlijk 
onderzoek
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Stap 2: Gezamenlijk 
onderzoek

Conclusie: beste kandidaat is 
Vaartweg 85

» Functies passen (min 
2ha.)

» Gebruik maken van 
bestaande bebouwing

» Financieel haalbaar
» Plek in de stad goed.
» Verkeersafwikkelingen 

eigen terrein
» Parkeren op eigen terrein
» Past binnen 

omgevingsplan
» Geen conflicten 

stadsontwikkeling
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Programmatest
Passen alle functies op het gebied
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Eerste ruimtelijke test. Voldoende vertrouwen voor raadsbesluit oktober 2025 en voor HVC voor aankoop grond

TUSSENSTAND



Verkeer
Intensiteit, speciaal vervoer en veiligheid
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1: Veiligheid van fietsers en voetgangers in een industriële omgeving

2: Doorstroming en manoeuvreerruimte voor exceptioneel transport       
    (watersportsector)

3: Cumulatieve verkeersdruk op de kruispunten van Noordersluis

Integraal verkeersonderzoek nodig, met 
specifieke aandacht voor: TUSSENSTAND



Huidige verkeersdruk in kaart brengen

» Analyse van bestaande verkeerstellingen uit 2018 op de Zuiveringweg en uit 2025 op de Vaartweg.

» Droneonderzoek op drie momenten  (zaterdag 14 februari, woensdag 18 februari en donderdag 26 

februari 2026) om actuele verkeersintensiteiten op de rotonde Vaartweg-Zuiveringweg te meten, zowel voor auto's als 

fietsers.

» Gebruik van TomTom Move-data (uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens) om de 

verkeersverdeling per afslagrichting op de rotonde en de kruising Zuiveringweg-Westerdreef te bepalen.

» Rotondeberekeningen  met de "Rotondeverkenner" om verzadigingsgraden en wachttijden te berekenen voor 

de huidige situatie.

Stappen integraal verkeersonderzoek:
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Toekomstige verkeersdruk inschatten

» Berekening van de verkeersproductie van het nieuwe ambachtscentrum op basis van 

bezoekerscijfers van het huidige afvalbrengstation en kringloopwinkel De Groene Sluis, aangevuld met ervaringscijfers 

van andere locaties van HVC.

» Toepassing van een bevolkingsgroeifactor van 40% op basis van gemeentelijke prognoses voor 

Lelystad.

» Doorrekening van de effecten van het extra verkeer op de rotonde Vaartweg -Zuiveringweg met de 

Rotondeverkenner, voor zowel de ochtendspits als het drukste weekenduur.

» Analyse van de kruising Zuiveringweg-Westerdreef in de toekomst.

Stappen integraal verkeersonderzoek: TUSSENSTAND



Verkeersveiligheid

» Beoordeling  van de situatie voor fietsers en voetgangers  op basis van de dronebeelden. 

» Analyse van bijzondere transporten (diepladers met boten en machines) en hun doorrijdbaarheid 

via de rotonde en het bedrijventerrein. 

» Vergelijking van de toekomstige situatie  met de theoretische 

verkeersproductie van alternatieve bedrijfsfuncties op dezelfde locatie, als referentiekader. 

Stappen integraal verkeersonderzoek:
TUSSENSTAND



Advies:

Nieuw fietspad vanaf 
rotonde over 
aangegeven traject.
» Sluit aan op 

bestaande 
fietsroutes

» Houdt fietsers 
buiten hoofdstroom 
verkeer

» Kan ook worden 
gebruikt door 
voetgangers en 
busreizigers

1: Veiligheid van fietsers en voetgangers in een industriële omgeving
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1: Veiligheid van fietsers en voetgangers in een industriële omgeving

De aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Vaartweg van de Zuiveringweg tot voorbij de 

Havenweg, maakt het ambachtscentrum verkeersveilig bereikbaar voor fietsers en 

voetgangers. Per saldo wordt de Vaartweg veiliger voor langzaam verkeer dan in de huidige 

situatie, doordat fietsers en auto's worden gescheiden op het drukste gedeelte van de Vaartweg, 

hetgeen nu niet het geval is.
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2: Doorstroming en manoeuvreerruimte voor exceptioneel transport (watersportsector)

De doorstroming en manoeuvreerruimte voor exceptioneel transport op de Vaartweg en de 

rotonde blijven gewaarborgd . De infrastructuur is en blijft geschikt voor bijzondere transporten. 

De scheiding van fietsers van de rijbaan maakt de situatie voor deze transporten op het drukste 

punt gunstiger dan nu.
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3: Cumulatieve verkeersdruk op de kruispunten van Noordersluis

Verkeer Huidige Afvalbrengstation

» Drukste (zater)dag in het jaar:  ΤΜΜШċƨƣŸќƚб

» Drukste werkdag in het jaar:  ΡΥΜШċƨƣŸќƚб

» Gemiddeld werkdag in het jaar :  ΠΡΜШċƨƣŸќƚЮ

TUSSENSTAND



Rekening houden met:

» De verkeerstoename omwille de bevolkingsgroei van Lelystad is 40%;

» EƖШǍŔŢŰШΝΜШƻƖċĦőƣċƨƣŸќƚШŰŸĬŔŊШƻŸŸƖШċċŰ- en afvoer van containers;

» Personeel arriveert vroeg en vertrekt laat. Het personeel is daarom niet meegenomen in het 

verkeersbeeld bij het drukste uur.

» Het afvalbrengstation is 9 uur op een dag geopend, naar verwachting is de verkeersintensiteit 

in het drukste uur gelijk aan anderhalf keer de uur intensiteit. 
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Totaal Afvalbrengstation :
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Totaal Kringloop en overige functies:
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De rotonde Zuiveringweg-Vaartweg :

» Verzadiging ver onder grenswaarde van 80% en wachttijd ver onder grenswaarde van 50 

seconden.

» Per saldo betekent dit dat de verkeersdoorstroming op deze rotonde goed blijft en dat er geen 

sprake is van filevorming of blokkades. 
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Verkeersdruk kruising Zuiveringweg-Westerdreef:

» Vanuit de Zuiveringweg is het in de spitsperioden nu al soms lastig de kruising op te rijden.

» Met de komst van het ambachtscentrum is er voor de ochtend- en avondspits niet of 

nauwelijks effect. 

» Het huidige verkeer naar de Groene Sluis is nu ook al aanwezig en zal niet direct toenemen.

» Voor het afvalbrengstation geldt dat in de ochtendspitspiek en avondspitspiek er niet of 

nauwelijks mensen zijn die afval wegbrengen.

» De algemene ontwikkeling van bedrijventerrein Noordersluis en groei van Lelystad als geheel 

zorgen voor een verwachte toename van verkeer op deze kruising. In een eerdere studie van 

de gemeente over de toekomstige verkeersafwikkeling op de Westerdreef was deze kruising 

voor de gemeente al benoemd als aandachtspunt.
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» De cumulatieve verkeersdruk op de kruisingen van Noordersluis blijft binnen aanvaardbare 

grenzen. 

» De rotonde Zuiveringweg-Vaartweg functioneert ook met het extra verkeer van het 

ambachtscentrum goed, inclusief bijzondere transporten en de algemene verkeerstoename 

als gevolg van de bevolkingsgroei.

» De kruising Westerdreef-Zuiveringweg heeft reeds de aandacht van de gemeente. Als hier de 

doorstroming wordt verstoord (in de spitsperioden), dan is dat als gevolg van de toename van 

het verkeer in algemene zin, niet als gevolg van het ambachtscentrum.

3: Cumulatieve verkeersdruk op de kruispunten van Noordersluis
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» Er mag geen filevorming of blokkade op de Vaartweg ontstaan.

» Daartoe moeten minimaal 130 pp gerealiseerd worden en de volgende

» Opstelplaatsen afvalbrengstation:

Op het bordes bij de containers:           4x personenauto, 4x personenauto+aanhanger

De langzame stromen (groenafval en puin)          4x personenauto, 6x personenauto+aanhanger

De kleine afvalstromen   1x personenauto, 1x personenauto+aanhanger

4: Interne verkeersafhandeling
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» Veiligheid fietsers en voetgangers  
 Verbeterd t.o.v. huidige situatie door de komst van het vrijliggende fietspad langs de 

Vaartweg;
» Doorstroming en manoeuvreerruimte bijzonder transport  
 Gewaarborgd. Door de aanleg van het fietspad is er veel minder kans op interacties 

tussen bijzonder transport en langzaam verkeer
» Cumulatieve verkeersdruk 

o rotonde Zuiveringweg-Vaartweg: 
 Verzadigingsgraad stijgt naar 32% у ruim onder grenswaarde 80%;
o kruising Westerdreef-Zuiveringweg: 
 Nauwelijks effect van ambachtscentrum; problematiek is autonoom;

Economische impact watersportbedrijven  
Geen verwachte hinder; bereikbaarheid en manoeuvreerruimte blijven intact.

Conclusie onderzoeksvragen
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Planvorming
Stand van zaken van de planvorming tot nu toe
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Stand van zaken planvorming
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AfvalbrengstationWinkel

MagazijnParkeren

Entree

Functies 
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Routing Afvalbrengstation
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